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ESPA

Horizontales ':IE”E' Verticales ':!“! | H . Grupo de presion m
Impulsores en acero inoxidable, multicelulares. Innovative Solutions
Con bobinado de proteccion térmica incorporada. g Aplicaciones:
Monofasicas y trifsicas Tanques a baja altura. Calefones que no encienden.
' PRESTACIONES (afierias obstruidas o mal dimensionadas.
Caudal Presidn Gld les. Hid ies. Griferi . smico. M d
méximo mima Caudal Presicn Py alderas murales. Hidromasajes. Griferias con cierre cerdmico. Monocomandos.
Pri - e 51 mdximo mdxima Plantas Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*
risma 9m m.c.a.
. , i Tanque elevado
Prisma 25 72m 72m.ca. Espa Flow 15-2 3,9m 1 m.ca 1a3 baiios
Prisma 35 Im’ 81m.ca. Espa Flow 25-2 72m’ Hasta 2 plantas ® Para viviendas con mas de 25 aiios de antigiiedad.
Prisma 45 15m 61m.ca. ® Conectados eléctricamente, listos para funcionar. Auto-aspirantes.
Multi 35 10,5 m3 134 m.ca. Espa Flow 15-3 3,9ms 33m.ca. Ta4baiios ole ® Posee un dispositivo de desconexién cuando no hay agua.
. . : 3 Lt S @ Bobinado con proteccién térmica o marcha en seco.
Innovative Solutions Multi 55 B 5 T . .
Y pass ® El equipo se acciona cuando hay un consumo de 1,4 1/miny se
detiene al cerrar el grifo.
Tanque elevado Tanque elevado * Consultar al Departamento Técnico de ESPA
—————— —————— Prisma-+Kit00 Prisma-+Kit00
o o
Productos Ecoeficientes Grupo de presion Q& LS Presidn de agua constante en toda la instalacion
Homologados internacionalmente === ===
—t —]
Pome e €—\Vdlvula de Vilvula de = porms rmar|
g e retendion retencion NN
Aplicaciones:

Un producto para cada necesidad
Bajo consumo eléctrico
Con 2 afios de garantia

Tanques a baja altura.
(afierias obstruidas o mal dimensionadas.
(alderas murales. Hidromasajes. Griferias con cierre cerdmico. Monocomandos.

PRESTACIONES

» . Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*
Caudal Presidn Barios y

mdximo mdxima Plantas Tanque elevado
EspaPress15-2  39m’ 23 mca 1a3 baiios A~ ® Presion de agua en todo momento, en toda la casa.
Aplicaciones: Espa Press 25-2 72m’ Hasta 2 plantas ol ® Conectados eléctricamente, listos para funcionar. Auto-aspirantes.
Elevacion. . ) . T ® Posee un dispositivo de desconexion cuando no hay agua. W Wil Ve Ve
Riego. Espa Press 15-3 3,9m 33m.ca Ta4baros By pass ® Bobinado con proteccién térmica o marcha en seco. P R ES I 0 N
.y ; .ca.
ESPA ARGENTINA S.A. Grupos de presidn. Espa Press 25-3 78m Hasta 2 plantas @ El equipo se acciona cuando hay un consumo de agua de 0,8 I/miny

Evacuacion de agua limpia, hasta 50° de temperatura. . .
se detiene al cerrar el grifo.

T
Valvula de Y ictema de d » donoh
i6 ontiene un sistema de desconexion cuando no hay agua, y arranca
retencion Tanque disterna YRRy ‘ ELECTRO BOM BAS

— automaticamente cuando la misma vuelve.
[~

. < Vélvula de * $oni
* Modelos no aptos para tanques cisternas o~~~ retencion Consultar al Departamento Técnico de ESPA

www.espa.com.ar
espa@espa.com.ar
Tel.: 011 4709-0030

® (on alto rendimiento hidraulico.
@ Bombas auto-aspirantes.
® Productos ecoeficientes.

Las imé&genes son de caracter ilustrativo.

Las imagenes son de caracter ilustrativo.

Prisma+Press Drive Prisma-+Press Drive




Las imégenes son de caracter ilustrativo.

Prisma 254 M 502 < Prisma 254 M 1002

Prisma 25-4 M 502 « Prisma 25-4 M 1002

Presidn de agua constante en toda la instalacin
PRESTACIONES
Caudal Presidn Barios y
mdximo mdxima Plantas
Prisma25-4M502 54m’ 1a 3 baios
42 m.ca.
(on tanque hidronetimatico de 50 litros Hasta 2 plantas
Prisma 25-4M 1002 7,5m’ 1a4baios
42 m.ca.
Con tanque hidroneumatico de 100 itros Hasta 3 plantas
Tanque elevado
s
ole ol
T T
By pass l'. By pass

Vilvula deT
retencion

Tanque cisterna

=
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< Vélvula de
retencion
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Aplicaciones:

Viviendas multifamiliares, ideal para pequefias edificaciones.

(alderas murales. Hidromasajes. Griferias con cierre cerdmico. Monocomandos.
Vdlvulas de descargas de inodoros. Valvulas de alto pasaje de caudal.*

Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*

® Presion de agua en todo momento, en toda la casa.

® Conectados eléctricamente listos para funcionar. Auto-aspirantes.

® Bobinado con proteccion térmica o marcha en seco.

® El equipo se acciona cuando hay un consumo de agua y se detiene cuando
se cierra el grifo.

* Consultar al Departamento Técnico de ESPA

Las imagenes son de caracter ilustrativo.
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Grupo de presion Tecnopres
Presion de agua constante en toda la instalacién
PRESTACIONES
Caudal Presidn Barios y
mdximo mdxima Plantas
1a 3 baiios
Tecnopres15-3M 3,6 ms 30m.ca.
Hasta 2 plantas
1a 6 baiios
Tecnopres 25-4M 7,2 ms 44m.ca.
Hasta 3 plantas
Tanque elevado
ole ol
T T
By pass !' By pass
T ‘ ‘
Valvula de
retencion
Tanque cisterna
romeme o < Valvula de
N~ retencion

Tecnopres

Aplicaciones:

Tanques a baja altura.

(afierfas obstruidas o mal dimensionadas.

(alderas murales. Hidromasajes. Griferias con cierre cerdmico. Monocomandos.
Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*

@ Presion de agua en todo momento, en toda la casa.

® Conectados eléctricamente listos para funcionar. Compactos.
Auto-aspirantes.

® (Contiene un dispositivo de desconexion cuando no hay agua.

® Posee un dispositivo electronico con pulsador tactil de rearme y leds
indicadores.

® Bobinado con proteccion térmica o marcha en seco.

® El equipo se acciona cuando hay un consumo de agua y se detiene al
cerrar el grifo.

@ Con un consumo de agua superior a 1,4 I/min la bomba esta siempre en
marcha.

* Consultar al Departamento Técnico de ESPA

Las imagenes son de caracter ilustrativo.

Grupo de presion de velocidad variable TEC“OP'US 25-4

Presidn de agua en todo momento

/
o alormo que buscaba?
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PRESTACIONES
Caudal Presidn Barios y
mdximo mdxima Plantas
1a 6 baios
Tecnoplus 25-4M 7,2 m; 40 m.c.a.
Hasta 3 plantas
Tanque elevado
ST
ole ole
T T
By pass l'} By pass
T
Vélvula de
retencion -
Tanque cisterna
o= o €<—\dlvula de
e retencion
Tecnoplus 25-4
Aplicaciones:

Tanques a baja altura.

(aferias obstruidas o mal dimensionadas.

(alderas murales. Hidromasajes. Griferias con cierre cerdmico. Monocomandos.
Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*

@ Hasta un 40 % de ahorro energético, ideal para las nuevas tendencias de
construcciones ecoldgicas y sostenibles.

® (Con regulacion electronica de variacion de velocidad y sensor de presion
integrado.

® (onectados eléctricamente listos para funcionar. Compactos.
Auto-aspirantes.

® (ontiene un sistema de desconexion cuando no hay agua, y arranca
automaticamente cuando la misma vuelve.

® Posee un dispositivo electronico con pulsador tactil y leds indicadores.

® Bobinado con proteccion térmica o marcha en seco, con reintentos
secuenciales de arranque en caso de fallo.

@ Con un consumo de agua superior a 2,0 I/min la bomba esta siempre en
marcha.

* Consultar af Departamento Técnico de ESPA

Las imagenes son de caracter ilustrativo.

Grupos de presion de velocidad variable

Speedrive

Grupo de presion de velocidad variable
para grandes consumos de agua

hoy!!:

;;;;;

Aplicaciones:
Fabricas.
Hoteles.
Hosterias.
Gimnasios.
Vestuarios.
Complejos habitacionales.

@ (aracteristicas:
Visualizacion de pardmetros en Espafiol a través de display digital retroiluminado.

® (Configuraciones:
Hidraulica: Sistema compuesto por 2 electrobombas ESPA fijadas sobre bancada
comun. En laimpulsién de cada una de ellas se ensambla una vélvula de retencion y
una de cierre. Las columnas de propulsion se unen al colector comtin fabricado en
acero inoxidable. Sobre el colector se une un acumulador hidroneumatico con valvula
de aislamiento.

Eléctrica: Los equipos de las series CKE estan compuestos por variadores de

velocidad ESPA ESD tanto como para la bomba principal como para las bombas
auxiliares del sistema. En los equipos CKE todas las bombas son trifdsicas a 230/400 v.

CONSULTE POR OTRAS CONFIGURACIONES POSIBLES

Las imagenes son de caracter ilustrativo.
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Configuracion

Speedrive

PRESTACIONES
Caudal Presion
mdximo mdxima
CKE1 Multi356 105m° 82m.ca.
CKETM Multi355 105m® 65m.ca.
[ §
Configuracion

'Speedrive
| CKE2 |

PRESTACIONES

Caudal Presion

mdximo mdxima
CKE2M Multi355 21m®  65m.ca.
CKE2 Multi356 21m? 82 m.ca.
CKE2 Multi3510 21m’ 134m.ca.
CKE2 Multi557 36m*  90m.ca.

Rendimiento - Eficiencia energética

Durabilidad - Confiabilidad

Configuracion

Speedrive
 CKE3

PRESTACIONES
(quq'al Prgs[én
maximo maxima
CKE3 Multi356 315m° 82m.ca.
CKE3 Multi3510 315m* 134m.ca.
CKE3 Multi557 54m®  90m.ca.
[ Configuracion

Speedrive
== W

PRESTACIONES

Caudal Presidn

mdximo mdxima
C(KE4 Multi356 42m® 82m.ca.
CKE4 Multi3510 42m®  134m.ca.
CKE4 Multi557 72m*  90m.ca.




