Ficha de producto

Modelos: SIRENA MIX DUO HFD 30

Caldera de condensacién: NO

Caldera de baja temperatura: S/

CalderaB1: NO

Aparato de calefaccion de cogeneracién: NO

En caso afirmativo, equipado con un calefactor complementario: NO

Calefactor combinado: S/

Elemento

Simbolo

Valor

Unidad

Elemento Simbolo

Valor

Unidad

Potencia calorifica nominal

Prated 29

kw

Eficiencia enérgetica estacional

. N
de calefaccion

86

%

Para aparatos de calefaccion con caldera y calefactores
combinados con caldera: Potencia calorifica util

Para aparatos de calefaccién con caldera y calefactores

combinados con caldera: Eficiencia atil

A potencia calorifica nominal y
régimen de alta temperatura

A 30% de potencia calorifica
nominal y régimen de baja
temperatura

Pr | 281

8,9

A potencia calorifica nominal y
régimen de alta temperatura

n,

A 30% de potencia calorifica
nominal y régimen de baja
temperatura

86,3

92

Consumo de electricidad auxiliar

A plenacarga

A carga parcial

A modo de espera

Otros elementos

Pérdida de calor en modo de
espera

Consumo de electricidad del
quemador de encendido

Emisiones de éxidos de
nitrégeno

Perfil de carga declarado

Consumo diario de electricidad

Q

Eficiencia energética de caldeo 1 '
wh
de agua

Consumo diario de combustible Q,
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